AK8120-R型宾馆信息系统接口说明 

    本系统的宾馆信息系统接口是通过PC机（电脑）串口转发来实现。AK8120-R型主机数据先发送到PC机（电脑）上，再通过PC机（电脑）的另一个串口输出ASCII格式话单，与公司其它机型宾馆信息系统接口的连接模式是有区别的。以下是详细说明：

一、连接示意图


[image: image1.png]G POl ©

NB120ET com

Pl

2

B-ssEOERLE S

BT ORISR ES SRR MR SIER

comsnl





[image: image2.png]2EPCHUESR

NB120ET com

Pl

oz

MkmB-ssEOERL >
B

1. FCIUSREES SR

o, FOALRRRIBE R ez





二、双头DB-9S串口通讯线连接说明
	DB-9S
	DB-9S

	2脚
	3脚

	3脚
	2脚

	5脚
	5脚

	备注：其余脚均悬空

	


三、话单输出格式（ASCII）:64Byte
	空格
	主叫号码
	–
	帐号
	话单类型
	中继序号
	起始日期
	起始时间
	时长
	呼叫类型
	-
	被叫号码
	换行


· 空格（20H）

· 主叫号码（4位，无号用空格代替）

· –（2DH）

· 帐号（4位，无号用空格代替）                   空格 （20H）

· 话单类型（3位：国际INT/长途DOM/本地LOC等）  空格 （20H）

· 中继号（2位）                                 空格 （20H）

· 起始日期（5位：月月 / 日日）                  空格 （20H）

· 起始时间（8位：时时 ：分分 ：秒秒）           空格 （20H）

· 时长（8位：时时 ：分分 ：秒秒）               空格 （20H）

· 呼叫类型（3位：呼入INC、呼出OUT等）        

注：呼入话单，主叫号码和被叫号码互换，即主叫号码为分机号，被叫号码为外线来电号码。

· -（2DH）

· 被叫号码（15位：无号用空格代替）              空格 （20H）

· 换行（LF）

四、注意事项

a． 需要V3.10或以上版本的管理软件支持；

b． PC机（电脑）必需实时开机；
c． 话务管理软件必须时时打开并需启动话单转发功能。
五、单台PC机使用举例
a．串口线连接：PC机的COM1口与交换机串口连接，PC机COM2口与COM3口通过双头DB-9S通讯线连接；

b．话单转发设置：以“管理员”身份进入话务管理软件，进入[系统维护]界面，选中[启动话单转发]，同时设置话单转发的串口为“COM2”，PBAX通信口为“COM1”，点击[确定]保存参数。

c．使用超级终端接收话单时，COM3端口参数设置：

	每秒位数
	9600

	数据位
	8

	奇偶校验
	无

	停止位
	1

	数据流控制
	硬件


d. 如果PC机没有3个串口，可通过外接USB转串口的设备得到第三个串口；或者将串口2与另外一台PC机的串口通过DB-9S相连。
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